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evt LINE 

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z POSTĘPU TECHNICZNEGO 
WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES. 

Średnica  (cal) 
Dim  (Inch) 

DN L H C W (kg) L1 

1” 25 125 84 20.5 1.5 15 

1”1/4 32 132 84 27 1.7 17 

1”1/2 40 145 98 31.5 2.4 18.4 

2” 50 175 118 37 3.5 21.5 

2”1/2 65 200 145 46.5 5.3 26.5 

3” 80 243 175 58 9.4 28 

 
CZĘŚCI 
PARTS 

MATERIAŁY 
MATERIALS 

1 
KORPUS 

BODY 

EN-GJS 400-15 (GGG-40) 

EN-GJS 400-15 (GGG-40) 

2 
KULA 
BALL 

STAL + NBR 
STAL + NBR 

3 
ŚRUBA 
BOLT 

STAL NIERDZEWNA A2 
STAINLESS STEEL A2 

4 
USZCZELKA 
GASKET 

NBR 
NBR 

5 
POKRYWA 
BONNET 

EN-GJS 400-15 (GGG-40) 

EN-GJS 400-15 (GGG-40) 

ZASTOSOWANIE: 

W sieciach i instalacjach przesyłu wody, ścieków oraz mediów lepkich. 

APPLICATION: 

Pumping station for clean water or viscous fluids. 

ZAWÓR ZWROTNY GWINTOWANY Z ZAMKNIĘCIEM KULOWYM PN16 

THREADED BALL CHECK VALVE PN16 

CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES 

WYKONANIE: 
TEMPERATURA PRACY: 
CIŚNIENIE ZWROTNE: 
POŁĄCZENIA GWINTOWANE: 

EN 1074-3 
Max. +70°C 
Min. 0,3 / 0,5 bar 
ISO 228-1 

DESIGN STANDARD: 
WORKING TEMPERATURE: 
BACKPRESSURE: 
THREAD END: 

EN 1074-3 
Max. +70°C 
Min. 0,3 / 0,5 bar 
ISO 228-1 

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI - COATING 

Zewnętrzna i wewnętrzna powłoka epoksydowa koloru niebieskiego RAL 
5017 grubości min. 250µm. 

External FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 
5017 and thickness of 250µm. 
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