Dsferaco REF. 170-171-172

ZASUWA NO OWA PN10

1ISO 9001 : 2008

C€

Zakres rednic : DN 50 do DN 800
Przy cze: Mi dzyko nierzowe 1SO PN10
Min Temperatura: -10°C dla NBR gniazdo ( -15°C dla EPDM )
Max Temperatura : + 90°C dla NBR gniazdo ( + 110°C dla EPDM )
Max Ci nienie : 10 Baroéw do DN 200
Specifikacja: Trzpie wznoszcy , niewznoszce ko ko rczne
Jednostronnie szczelna

Materia : eliwo szare lub stal nierdzewna
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Qsferaco

VALVES & FITTINGS

REF. 170-171-172

ZASUWA NO OWA PN10

SPECYFIKACJE:

Zasuwa otwarta lub zamkni ta
Trzpie wznosz cy, Niewznosz ce ké kor czne
Jednostronnie szczelna ( Przestrzegaj kierunku przep ywu zgodnie ze strzak )

Mi dzyko nierzowa 1SO PN10

Z ké kiem r cznym

Z d wigni albo k6 kiemr cznym z a cuchem ( opcja )

Dopuszczalne z czujnikiem bipolarnym O + C , napi cie AC 15-240V 3A, IP66 typu XCK M115C
Deflector ( opcja )

Malowanie : 50% epoksydowe, 50% polyestrowe pokrycie o kolorze niebieskim RAL 5005

Inne gniazda na zaméwienie ( FKM, PTFE, SILICONE ...)

ZASTOSOWANIE:

Woda, woda zanieczyszczona, miazga papiernicza,pulpa chemiczna, materiay sypkie, przemys spo ywczy, chemia
Min i max Temperatura Ts : - 10C do + 90C dla ko rpusu z eliwa z gniazdem NBR Ref.170

Min i max Temperatura Ts : - 15C do + 110C dla korpusu z eliwa z gniazdem EPDM Ref.171

Min i max Temperatura Ts : - 15C do + 110<C dla k orpusu ze stali nierdzewnej z gniazdem EPDM Ref.172

Min i max Temperatura Ts : - 15C do + 110C z gni azdem WHITE EPDM ( po zaméwieniu )

Min i max Temperatura Ts : - 10C do + 180T z gni azdem FKM (po zamdéwieniu)

Min i max Temperatura Ts : + 0C do + 180<C z gnia zdem PTFE (po zamd&wieniu)

Min i max Temperatura Ts : - 20C do + 200T z gni azdem SILICONE (po zamdwieniu)

Przy zastosowaniu proszkéw, odwrotny kierunek przep ywu

Cl_NIENIE MAKSYMALNE :

80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 100) (§10]0) 700-800

Ps (Bars) 10 10 10 10 10 10 10 8 6 4 4 3 3 3 2

MIN | MAX TEMPERATURA STOSOWANIA w zale no ciod GNIAZDA :

GNIAZDO TEMPERATURA DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300
NBR -10C a +90C 9801851 (9801852 |9801853 |9801854 |9 801855 | 9801856 | 9801857 | 9801858 | 9801859
EPDM -15C a +110C 9801870 | 9801871 | 9801872 | 9801873 | 9801874 | 9801875 | 9801876 | 9801877 | 9801878
WHITE EPDM -15C a4 +110C 9802170 | 9802171 | 9802172 | 9802173 | 9802174 | 9802175 | 9802176 | 9802177 | 9802178
FKM -10C & +180C 9801910 | 9801911 | 9801912 | 9801913 | 9801914 | 9801915 | 9801916 | 9801917 | 9801918
PTFE +0C a +180C 9801890 | 9801891 | 9801892 | 9801893 | 9801894 | 9801895 | 9801896 | 9801897 | 9801898
SILIKON -20C a +200C 9801930 | 9801931 | 9801932 | 9801933 | 9801934 | 9801935 | 9801936 | 9801937 | 9801938
GNIAZDO TEMPERATURA DN 350 & DN 400 DN 450 DN 500 DN 600 DN 700
NBR -10C a +90T 9801860 |9801861 (9801862 |9801863 |9 801864 | 9801865
EPDM -15C a4 +110C 9801879 | 9801880 | 9801881 | 9801882 | 9801883 | 9801884
WHITE EPDM -15C a4 +110C 9802179 | 9802180 | 9802181 | 9802182 | 9802183 | 9802184
FKM -10C a +180C 9801919 | 9801920 - - - -
PTFE +0C a +180<C 9801899 | 9801900 - - - -
SILIKON -20C a +200C 9801939 | 9801940 - - - -
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Qsferaco

VALVES & FITTINGS

REF. 170-171-172

ZASUWA NO OWA PN10

ZAKRES | AKCESORIA :

Mi dzyko nierzowa ISO PN10 korpus eliwny, NO SS 304, gniazdo NBR, z ké kiem r cznym Ref. 170 od DN 50 do DN 800

Ll

Mi dzyko nierzowa ISO PN10 korpus eliwny, NO , SS 304, gniazdo EPDM, z ké kiem r cznym Ref. 171 od DN 50 do DN 800

Mi dzyko nierzowa ISO PN10 , korpus CF8M, NO SS 316, gniazdo EPDM, z k6 kiem r cznym Ref. 172 od DN 50 do DN
600

Mi dzyko nierzowa 1SO PN10 korpus eliwny, né SS 304, gniazdo NBR, z k6 kiem r cznym i sensorem Ref. 170101 do
170801 od DN 100 do DN 800

Sensory bipolarne O + C zestaw Ref. 9801351 i 9801352 od DN 50 do DN 300

Sensor (pojedy czy) Ref. 9801350 od DN 50 do DN 700

K6 kor czne z a cuchem Ref. 980179 od DN 50 do DN 600

/- a cuch (nametr) Ref. 9801795
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Qsferaco

VALVES & FITTINGS

REF. 170-171-172

ZASUWA NO OWA PN10

ZAKRES | AKCESORIA (KOMPLET) :

D wignia Ref. 980178 od DN 50 do DN 300

‘\J - Deflektor SS ASTM A351 CF8M Ref. 9801800 to 9801813 od DN 50 do DN 600

Zestaw deflektora SS ASTM A351 CF8M ( z uszczelk ko nierzow ) Ref. 9801820 to 9801837 od DN 50 do DN 600

"\

Wspornik rubowy ze stali nierdzewnej Ref. 9802221 to 9802231 od DN 50 do DN 400

D wignia kwadratowa Ref. 9802201 to 9802213 od DN 50 do DN 500
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Qsferaco

VALVES & FITTINGS

REF. 170-171-172

ZASUWA NO OWA PN10

MATERIA ZKOKIEMR

CZNYM (REF. 170,171 172) .

(*) : W czone w zestaw

@ uszczelnienia gniazda

(+) : W czone w zestaw

d awiko
@ "

Item INEVAVEY Materia Ref. 170 Materia Ref. 171 Materia Ref. 172
1 Korpus Zeliwo szare EN GJL-250 Zeliwo szare EN GJL-250 ASTM A351 CF8M
2 N6 SS 304 SS 304 SS 316
3 Nakr tka d awiku DN50 — DN 200 Aluminium Aluminium ASTM A351 CF8M
3 Nakr tka d awiku DN 250 — 700 Zeliwo EN GJS-400-15 Zeliwo EN GJS-400-15 ASTM A351 CF8M

4(%) Gniazdo NBR EPDM EPDM
5 Wspornik Stal malowana Stal malowana Stal malowana

6(*) Podk adka SS 304 SS 304 SS 316

7(+) Uszczelka (Tress) PTFE PTFE PTFE

8(+) Uszczelka ( O pier cie ) NBR EPDM EPDM
9 Zacisk Stal Stal Stal
10 Smarowacz Mosi dz Mosi dz Mosi dz
11 ruba mocuj ca Stal Stal Stal
12 Os ona Stal Stal Stal
13 Pokrywa os ony Plastyk Plastyk Plastyk
14 Trzpie SS 303 SS 303 SS 303
15 Nakr tka przesuwna Br z Br z Br z
16 Kékor czne Stal Stal Stal
17 Podk adka Mosi dz Mosi dz Mosi dz
18 ruba gorna Stal Stal Stal
19 ruba dolna Stal Stal Stal nierdzewna
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Qsferaco

VALVES & FITTINGS

REF. 170-171-172

ZASUWA NO OWA PN10

MATERIAY ZKOKIEM R

CZNYMZ A CUCHEM !

(*) : W czone w zestaw
uszczelnienia gniazda

(+) : W czone w zestaw
d awikowy

Item INEVAVEY Materia Ref. 170 + 980179 Materia Ref. 171 + 980179 Materia Ref. 172 + 980179
1 Korpus Zeliwo szare EN GJL-250 Zeliwo szare EN GJL-250 ASTM A351 CF8M
2 né SS 304 SS 304 SS 316
3 Nakr tka d awiku DN50 — DN 200 Aluminium Aluminium ASTM A351 CF8M
3 Nakr tka d awiku DN 250 — 600 Zeliwo EN GJS-400-15 Zeliwo EN GJS-400-15 ASTM A351 CF8M

4(%) Gniazdo NBR EPDM EPDM
5 Wspornik Stal malowana Stal malowana Stal malowana

6(*) Podk adka SS 304 SS 304 SS 316

7(+) Uszczelka (Tress) PTFE PTFE PTFE

8(+) Uszczelka (O pier cie ) NBR EPDM EPDM
9 Zacisk Stal Stal Stal
10 Otwor dla oleju Stal Stal Stal
11 ruba mocuj ca Stal Stal Stal
12 Osona Stal Stal Stal
13 Pokrywa os ony Plastyk Plastyk Plastyk
14 Trzpie SS 303 SS 303 SS 303
15 Nakr tka przesuwna Br z Br z Br z
16 Kékor czne Stal Stal Stal
17 Podk adka Mosi dz Mosi dz Mosi dz
18 ruba mocuj ca SS 304 SS 304 SS 304
19 Prowadnica a cucha Zeliwo szare Zeliwo szare Zeliwo szare
20 Podk adka Mosi dz Mosi dz Mosi dz
21 a cuch Stal albo stal nierdzewna Stal albo stal nierdzewna Stal albo stal nierdzewna
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REF. 170-171-172

ZASUWA NO OWA PN10

MATERIAYZD WIGNI

(*):: W czone w zestaw
uszczelnienia gniazda

(+) :: W czone w zestaw
d awikowy

Item Nazwa Materia Ref. 170 + 980178 Materia Ref. 171 + 980178 Materia Ref. 172 + 980178
1 Korpus Zeliwo szare EN GJL-250 Zeliwo szare EN GJL-250 ASTM A351 CF8M
2 né SS 304 SS 304 SS 316
3 Nakr tka d awiku DN50 — DN 200 Aluminium Aluminium ASTM A351 CF8M
3 Nakr tka d awiku DN 250 — 300 Zeliwo EN GJS-400-15 Zeliwo EN GJS-400-15 ASTM A351 CF8M

4(*) Gniazdo NBR EPDM EPDM
5 Wspornik Stal malowana Stal malowana Stal malowana

6(*) Podk adka SS 304 SS 304 SS 316

7(+) Uszczelka (Tress) PTFE PTFE PTFE

8(+) Uszczelka (O pier cie ) NBR EPDM EPDM
9 Zacisk Stal Stal Stal

10 Otwor dla oleju Stal Stal Stal
11 Nakr tka trzpieniowa Br z Br z Br z
12 Trzpie SS 303 SS 303 SS 303

13 ruba mocuj ca Stal Stal Stal

14 Klin Stal Stal Stal

15 Po czenie Stal Stal Stal

16 D wignia Stal Stal Stal
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REF. 170-171-172

ZASUWA NO OWA PN10

WYMIARY ZKOKIEMR CZNYM REF.170-171-172 (wmm) :

E 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 96 | 100 | 106 | 110 | 110 | 110 | 110

H 289 | 316 | 342 | 382 | 415 | 458 | 575 | 676 | 776 | 906 | 1012 | 1098 | 1210 | 1416 | 1611 | 1870

H1 400 | 436 | 462 | 502 | 585 | 637 | 815 | 1016 | 1116 | 1336 | 1442 | 1628 | 1740 | 2046 | 2461 | 2820

H2 63 | 70 | 92 | 105 | 120 | 130 | 160 | 198 | 234 | 256 | 292 | 308 | 340 | 400 | 452 | 505

L1 124 | 130 | 154 | 174 | 192 | 217 | 270 | 326 | 380 | 438 | 493 | 546 | 620 | 714 | 830 | 970

L2 92 | 92 | 92 | 92 | 102 | 102 | 129 | 119 | 110 | 200 | 290 | 200 | 290 | 290 | 320 | 320

oV 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800

Wa%?f(fiél)m ' 1653 | 71 | 853 | 98 | 127 |16.16| 268 | 435 | 57.5 | 108 | 132 | 170 | 210 | 208 | 446 | 524
Waga Ref.172(Kg) | 6.52 | 7.81 | 8.48 | 1006 | 12.7 | 158 | 27.8 | 446 | 586 | 110 | 150 | 170 | 210 | 208 | - -

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tel: + 33 (0) 474.94.15.90 Fax: + 33 (0) 474.95.62.08 Internet: www.sferaco.fr E-mail : sferaco@sferaco.fr

Date : 01/14 Rev.07
Page 8 sur 15
Information provided as an indication and subjeqvassible modification




REF. 170-171-172

ZASUWA NO OWA PN10

WYMIARY ZKOKIEMR CZNYMZ A CUCHEM REF.170-171-172 + 980179 (w mm ) :

Wymiary ancucha:

E 40 40 50 50 50 60 60 70 70 96 100 106 110 110
H 289 316 342 382 415 458 575 676 776 906 1012 1098 1210 1416
H1 409 436 462 502 585 637 815 1016 | 1116 | 1336 | 1442 | 1628 | 1740 | 2046
H2 63 70 92 105 120 130 160 198 234 256 292 308 340 400
L1 124 139 154 174 192 217 270 326 380 438 493 546 620 714
L2 92 92 92 92 102 102 119 119 119 290 290 290 290 290
aVv 212 212 212 212 212 212 296 296 296 482 482 482 482 482
Waga Ref.170 albo
171 + 980179 (Kg ) 11.4 12 134 14.7 17.6 21 34.3 51 65 1225 | 146.5 | 184.5 | 2245 | 3125
Waga Ref.172 +
980179 ( Kg 11.4 12.7 134 14.9 17.6 20.7 | 353 | 52.1 66.1 | 124.5 | 164.5 - - -
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REF. 170-171-172

ZASUWA NO OWA PN10

WYMIARY Z D WIGNI

REF.170-171-172 + 980178 (wmm ) :

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
E 40 40 50 50 50 60 60 70 70
H 240 265 290 335 373 424 533 625 732
H1 125 125 125 125 170 170 190 285 285
H2 63 70 92 105 120 130 160 198 234
L1 124 139 154 174 189 220 275 326 380
L2 83 83 83 83 93 93 108 108 108
L3 140 140 140 140 140 140 230 230 230
L4 340 340 340 340 440 440 640 680 680
Waga Ref.170,171
albo 17(f<+g)980178 8.9 9.8 11 13.3 16 18.9 32.9 53.6 67.3
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REF. 170-171-172

ZASUWA NO OWA PN10

D WIGNI KWADRATOWA REF.170-171-172 + 98022 (wmm ) :
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REF. 170-171-172

ZASUWA NO OWA PN10

ROZMIAR OTWOROW GWINTOWANYCH DO MOCOWANIA ZASUWY ( MI_DZY KO NIERZE ISO PN10 w

mm) :
DN 50 - 65 DN 80 - 200 DN 250 - 300
DN 350 - 400 DN 450 - 600 DN 700-800
D UGO GWINTOWANIA DLA OTWOROW
LEPYCH GORNYCH :
DN 50 65 8 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800
@K 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 | 840 | 950
oM M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | M27 | M27 | M30
Nb otwér 4 4 4 4 4 4 4 8 8 10| 10| 14| 14| 14 | 16 | 16
awintowany
A 8 8 | 10 |10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 20 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20
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REF. 170-171-172

ZASUWA NO OWA PN10

ROZMIAR SENSORU (w mm ) | SCHEMAT

Sensor bipolarny O + C
( XE2S P2151)

STANDARDY .

Produkcja zgodnie z ISO 9001 : 2008
DYREKTYWA 97/23/CE : Kategoria ryzyka | Modu A
Badania zgodnie z ISO 5208, Range A

Mi dzyko nierzowe ISO PN10 zgodnie z EN 1092-2 PN10

PRODUCENT zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmi  an technicznych

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tel: + 33 (0) 474.94.15.90 Fax: + 33 (0) 474.95.62.08 Internet: www.sferaco.fr E-mail : sferaco@sferaco.fr

Date : 01/14 Rev.07
Page 13 sur 15

Information provided as an indication and subjeqvassible modification



REF. 170-171-172

ZASUWA NO OWA PN10

INSTRUKCJE INSTALACJI

GENERALNE WYTYCZNE :

Upewnij si czy zawory s odpowiednie do warunkéw instalacji (typ cieczy, ci nienie i temperatura).
Upewnij si , e posiadasz do zaworow by izolowa sekcje ruroci gu jak réwnie odpowiednie
wyposa enie do naprawy i instalaciji.

Upewnij si  czy wszystkie instalowane zawory s odpowiedniej wytrzyma o i by wytrzyma obci enia
u ytkowe.

Instalacja wszystkich obwodéw powinna umo liwia regularny automatyczny test ich
funkcjonalno ci (przynajmniej dwa razy w roku).

INSTRUKCJE INSTALACJL:

Przed zainstalowaniem zaworu oczy iusu wszelkie przedmioty z rur  (szczegOlnie cz  ci
uszczelnienia i metal), ktére mog yby zapcha i zablokowa zawor.

Upewnijsi , eobierury czone zaworem (wWp yw i wyp yw) s po czone (je elinies ,tozawory
mog nie dziaa poprawnie).

Upewnijsi , e obie sekcje rury (wp yw i wyp yw) pasuj , Zawor nie przyswoi  adnych przerw.
Wszelkie zniekszta cenia rur mog wpyn naszczelno po czenia, prac zaworu, a nawet mog
spowodowa zerwanie. By by pewnym, dopasuj zestaw do miejsca instalacji by si upewni czy b dzie
pasowa .

Je eli sekcje rur nie maj  odpowiedniego zamocowania to powinny by Cczasowo unieruchomione.
Pozwala to unikn niepotrzebnego nacisku na zawar.

Podczas instalacji niedopuszczalne nosi zawor za ké ko r czne.

Zawory mog by zainstalowane w dowolnej pozycji, ale polecamy nast pne pozycje:

A A A
L Pozycja

prawid owa

Tempo. pozycja

by by

Pozycja
nieprawid owa
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REF. 170-171-172

ZASUWA NO OWA PN10

INSTRUKCJE INSTALACJI (KOMPLET ) :

Je li zawor si instaluje ns ko cu rury, powinen by zainstalowany mi dzy 2 ko nierzami.
Zasuwy no owe s jednokierunkove, Przestrzegaj kierunku przep ywu zgodnie ze strzak .
Przy zastosowaniu proszkéw , odwrotny kierunek przep ywu

Dokr caj ruby krzy em. Dla otworéw liepych u ywaj trzpie dla otrzymania dobrego dokr cania i

dokr cajzuwag eby trzpie nie dotyka zasuwy.

Podczas prac oczyszczalnych zasuwa musi by otwart .

Testy musz by prowadzone z czyst instalacj irur .

Test musi by prowadzony z cz ciowo otwart zasuw . Ci nienie testowe nie powinno by powy ejni w
specyfikacji zgodnie z 1ISO 5208.

Ostro nie otwoOrz zasuw .

Dokr caj d awik na pocz tku instalowania (z momentem umiarkowanym) eby nie by o adnego

przeciekania i ké ko r czne by o atwe do u ywania. Upewnij e nie ma kontaktu mi dzy zasuw a
d awikiem.

Utrzymywaj trzpie smarowanym.
Polecane u ywa zasuw (otwart izamkni t )1 raz w miesi c.
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